
STANDARD KoNFiGURÁCiÓK
Installáció szemponjából a pergolák lehetnek öntartók vagy falra szerelhetők (konzol segítségével).

ÖNTARTÓ

SZÉLESSÉG OLDALON FALHOZ RÖGZÍTETTMÉLYSÉG OLDALON FALHOZ RÖGZÍTETT

DUPLA MODUL, L KONFIGURÁCIÓ

DUPLA MODUL, P KONFIGURÁCIÓ

2 MODUL

L Max. szélesség 900 cm

P Max. mélység 600 cm

H Max. magasság 300 cm

2 MODUL

P Max. szélesség 1 180 cm

L Max. mélység 450 cm

H Max. magasság 300 cm

Bioklímák elforgatható lamellákkal, integrált csatornával és elek-
tronikával.  Integrált vertikális árnyékolókkal vagy anélkül.

Max. szélesség egy modulra 450 cm
Max. mélység egy modulra 600 cm
Max. gerenda magasság 300 cm



STANDARD KoNFiGURÁCiÓK

HÁROM MODUL, L KONFIGURÁCIÓ

NÉGY MODUL, L KONFIGURÁCIÓ

HÁROM MODUL, P KONFIGURÁCIÓ

NÉGY MODUL, P KONFIGURÁCIÓ

3 MODUL

L Max. szélesség 1 350 cm

P Max. mélység 600 cm

H Max. magasság 300 cm

4 MODUL

L Max. szélesség 1 800 cm

P Max. mélység 600 cm

H Max. magasság 300 cm

3 MODUL

P Max. szélesség 1 760 cm

L Max. mélység 450 cm

H Max. magasság 300 cm

4 MODUL

P Max. szélesség 2 340 cm

L Max. mélység 450 cm

H Max. magasság 300 cm


